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GODIN
L'HÉRITAGE

Un savoir-faire français depuis 1840

C’est en 1840 que Jean-Baptiste 
André GODIN crée la société qui 
porte toujours son nom aujourd’hui.

Il l’implante à Guise, dans le 
département de l’Aisne. 

Forte de son savoir-faire, la marque 
propose aujourd’hui une large 
gamme de produits et est toujours 
implantée sur le même site.
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GODIN
LA MAÎTRISE 
DE LA FONTE
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La fonte, un matériau parfait pour restituer la chaleur

LA FABRICATION ET LE 
TRAVAIL DE LA FONTE 
CONSTITUENT UNE DE NOS 
PRINCIPALES ACTIVITÉS.

Elle est réalisée dans les Hauts 
de France. Grâce à ses qualités 
d’inertie, les appareils en fonte 
emmagasinent la chaleur et la 
restituent longtemps, de façon 
régulière.

Grâce à sa solidité, sa résistance, 
la fonte a depuis longtemps acquis 
ses lettres de noblesse en matière 
de chauffage. Réfractaire et 
solide, elle permet de réaliser des 
moteurs thermiques performants 
et de haute qualité.

La fonte peut avoir des formes 
complexes et originales destinées, 
soit à l’utilisation en chambre de 
combustion, soit en habillage 
extérieur décoratif, peint ou 
émaillé.
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GODIN
DES MATIÈRES 
NOBLES

La céramique accumule la chaleur puis la diffuse lentement.

LA CÉRAMIQUE

Terme générique pour désigner 
indifféremment la terre cuite, la 
faïence, la porcelaine ou le grès, la 
céramique est une matière noble, 
associée à une gamme d’appareils 
de chauffage GODIN.

Notre céramique est à base de 
grès, mélange argileux façonné, 
séché, émaillé et cuit à très haute 
température : 1 235°C.

Les caractéristiques mécaniques 
de la céramique GODIN, per-
mettent la réalisation de pièces 
de toutes dimensions, fines ou 
épaisses, grâce à la très haute 
densité du mélange utilisé.

Nos poêles en céramique offrent 
ainsi une excellente résistance 
aux chocs thermiques, et une 
restitution harmonieuse de la 
chaleur, qui s’effectue de façon 
douce et régulière. Non poreuse, 
la céramique est facile à entretenir.
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La pierre, une matière naturelle et noble

LA PIERRE

La pierre bleue du Hainaut est une 
matière noble et naturelle. Elle 
emmagasine la chaleur pendant 
la chauffe et restitue lentement 
une chaleur douce et diffuse après 
l’extinction du feu.

Nous avons sélectionné la pierre 
bleue du Hainaut pour ses qualités, 
sa finition et son coloris.
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L'ACIER

Nous disposons dans nos ateliers 
de transformation et d’assemblage 
d’une technologie performante et 
de précision, qui nous permet de 
fabriquer des produits en acier de 
grande qualité.

Nous proposons différentes 
qualités de finitions : peint ou 
émaillé.

L'ÉMAIL

L’émail est une couche vitrifiée 
déposée à haute température sur 
nos produits en fonte et en acier. 

Si le procédé d’émaillage est 
reconnu comme un art décoratif, 
c’est grâce aux multiples, 
possibilités qu’il offre en matière de 
rendu et de coloris. 

L’émail présente également des 
qualités techniques de protection 
sans équivalent. 

Faciles d’entretien, nos produits 
émaillés vous accompagneront au 
quotidien pendant de nombreuses 
années.
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GODIN
LA MARQUE 
DE CONFIANCE
Si la notoriété et l’expertise de 
GODIN sont unanimement 
reconnues, c’est grâce à la qualité 
et la performance de ses produits.

Pour obtenir ce résultat, l’entreprise 
a élaboré une stratégie gagnante :

CONCEPTION & 
DÉVELOPPEMENT 

Dessinés et conçus par le 
bureau d’études, les appareils 
font l’objet de tests permanents 
au sein d’un laboratoire intégré. 

Ceci autorise des recherches 
poussées en matière d’efficacité, 
de rendement et de performances. 
Après validation interne, tous les 
appareils sont certifiés par un 
organisme indépendant.

INNOVATION

Nos bureaux d’études nous 
permettent de concevoir, mettre au 
point et développer des produits 
de plus en plus innovants.

L’engagement de GODIN dans le chauffage n’est plus à démontrer. Depuis sa création, GODIN 
a toujours misé sur la qualité, la technologie et le savoir-faire. La marque a su rester fidèle  
à ses objectifs de fiabilité et d’innovations technologiques. 
C’est pourquoi la marque GODIN possède aujourd’hui une excellente notoriété dans le secteur  
du chauffage au bois dans l’hexagone.
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CHOISISSEZ
VOTRE 
ÉNERGIE

Découvrez dans ce catalogue, nos différents 
combustibles pour votre plus grand confort.

** kWh utiles
Source : AJENA Août 2024 selon étude ADEME/EDF. Source ADEME- Source ADEME/EDF.

Énergie Prix des énergies en euros/kWh**

Soleil  0 €

Bois déchiqueté  0,036 €

Bois bûches  0,049 €

Granulés de bois (vrac)  0,080 €

 0,092 €

Pompe à chaleur géothermique

 0,1 22 €

Fioul domestique

 0,160 €

Bûche de bois densifiée

 0,119 €

Pétrole pour poêle  0,162 €

Électricité  0,253 €

Gaz propane  0,232 €

Granulés de bois (sac)

 0,101 €

Gaz réseau

Pompe à chaleur air-eau

 0,183 €

Chaleur, performance, économie,  
et convivialité au quotidien. 

Cette énergie renouvelable est 
la moins coûteuse du marché.  
Retrouvez la vision et le confort du 
feu de bois dans votre salon.

Performance, confort d’utilisation, 
programmable, le granulé de bois 
se stocke facilement et se charge 
aisément dans l’appareil.

LE BOIS LE GRANULÉ DE BOIS

LE COÛT DES ÉNERGIES
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LABELS,
RÉGLEMENTATIONS 
ET EXIGENCES

Nous sommes adhérents au syndicat des énergies 
renouvelables.

La réglementation thermique 
a pour objectif de limiter la 
consommation d’énergie des 
bâtiments neufs. Dans le secteur 
du chauffage, les appareils 
compatibles sont dits étanches.

Ils sont reconnaissables grâce à 
ce logo tout au long du catalogue.

POÊLES ÉTANCHES FABRICATION  FRANÇAISE

Les produits porteurs du picto 
Fabrication Française sont 
reconnaissables grâce à cet 
élément tout au long du catalogue.

ECODESIGN 2022 LABEL FLAMME VERTE

2022

La norme Écodesign 2022  
apporte de nouvelles informations 
aux particuliers sur les 
performances des appareils. 

Les équipements de chauffage 
ont de meilleurs rendements 
énergétiques, ils sont plus 
économes en combustible.

Nos appareils bénéficient du label 
Flamme Verte. 

Ce label distingue les appareils 
les plus performants pour leur 
rendement et le respect de 
l’environnement. Le label Flamme 
Verte classifie les appareils selon 
plusieurs critères, principalement :
• Le rendement 
• Le taux de Co. 
• Les rejets de poussières.

MODÈLE

ÉTANCHE
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LES POÊLES 
À BOIS



LE BOIS
UNE ÉNERGIE  
ÉCOLOGIQUE & 
ÉCONOMIQUE

La source d'une énergie 
verte et renouvelable

CHOISIR UNE ÉNERGIE 
DURABLE

Le feu de bois est source de bien-
être, de détente et de plaisir. Les 
sensations qu’il procure sont 
largement dues à l’énergie utilisée 
: le bois en bûches.

Il génère un véritable éveil des 
sens, plaisir olfactif du bois qui  
se consume, odeurs variables 
selon les essences et le spectacle 
des flammes.

Cette énergie renouvelable et 
durable contribue à réduire les gaz 
à effet de serre.

Chaque arbre consommé peut 
être replanté.

CHOISIR UN POÊLE 
ADAPTÉ À VOTRE BESOIN

Avant d’acheter un poêle, il 
est important de vérifier qu’il 
corresponde au volume à chauffer. 

Il faut tenir compte également de 
l’isolation et de la configuration de 
l’habitation. Nos distributeurs vous 
guideront pour trouver le poêle qui  
vous donnera satisfaction.

LES BONNES RAISONS 
DE SE CHAUFFER AU BOIS

Le bois est le combustible le plus 
économique. 

Notre gamme offre des produits 
de tailles différentes qui utilisent 
des bûches de 25 à 70 cm. 

Le bois, une énergie la 
moins chère du marché
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LES OPTIONS 

Registre de régulation d’air frais

Combustion air

Primary Secondary

Chambre  
de combustion

Air primaire

Restitution 
de la chaleur

Télécommande  
thermostat

COMBUSTION 
GESTION AUTOMATIQUE

Les Poêles à bois étanches  
équipés de cette technologie, 
permettent de réguler la 
combustion et le réglage de 
flamme avec une gestion 
électronique par télécommande 
thermostatique.

La régulation se fait par 
l’intermédiaire d’un registre 
automatisé asservie en fonction 
de la température détectée par la 

télécommande et par la consigne 
de l’utilisateur. L’air primaire et 
secondaire seront ainsi répartis 
afin d’optimiser le fonctionnement 
de l’appareil.

Une fois le système connecté 
au poêle, il suffit de donner une 
consigne de température et le 
registre adaptera l’allure du feu.

LA GESTION AUTOMATIQUE  
DE LA COMBUSTION (en option)

• Economie

• Confort

• Qualité de combustion

• �Régulation simple et à 
distance

• �Fonctionnement sur secteur  
ou par batterie

• �Testé et conforme à la 	
Réglementation Thermique

AVANTAGES
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ACC

JEU DE BRIQUES

ACC

MÉCANISÉ

• Chaleur douce

• Diffusion

• Confort

Comparaison de la température de l’air 
diffusé par l’appareil dans le temps avec 
ou sans accumulateurs.
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Sans accumulateurs Avec accumulateurs

sur modèle compatible

Registre  
accumulateur 
en position fermé

Registre  
accumulateur 
en position ouvert

Accumulateur de chaleur  
(en option sur certains appareils)

Applicable à de nombreux 
poêles de la gamme, le kit 
accumulateur est constitué de 
briques d’accumulation réfractaire 
permettant d’obtenir une diffusion 
de chaleur pendant plusieurs 
heures. 

Le système est jumelé en fonction 
de l’appareil avec un registre sur 
la partie supérieure afin de gérer 
l’accumulation et de réguler la 
diffusion.

L'ACCUMULATEUR DE 
CHALEUR (en option)

AVANTAGES
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LE RÉSEAU
CHEMINÉES GODIN
Cheminées GODIN vous apportera le sérieux du 
professionnel du secteur.

La gamme GODIN est distribuée 
via un large réseau de distributeurs 
répartis sur tout le territoire 
national, ainsi qu’à l’export. La 
marque GODIN a toujours mis 
en avant ses réseaux de vente 
composés de revendeurs GODIN 
ainsi que de concessionnaires 
exclusifs : le réseau Cheminées 
GODIN.

POURQUOI CHOISIR  
LE RÉSEAU EXCLUSIF 
CHEMINÉES GODIN ?

Ce réseau identifiable grâce  
à son enseigne orange

 

vous apportera le sérieux  
du professionnel du secteur,  
et notamment :
•	 �l’écoute et le conseil 

personnalisé, adapté à votre 
besoin,

•	 �la visite technique effectuée par 
un professionnel,

•	 �la prescription du produit le 
plus adapté aux exigences 
d’installation, dans le respect des 
normes en vigueur,

•	 �le suivi du projet avant et pendant 
l’installation, 

•	 �ainsi que les explications 
relatives au fonctionnement     
et à l’utilisation optimale  de votre 
appareil. 

Les concessionnaires du réseau 
Cheminées GODIN participent 
régulièrement à des formations 
spécifiques concernant les 
produits GODIN, et sont à même 
de vous proposer l'installation clé 
en main du produit que vous aurez 
choisi.

QUELLES GAMMES  
DE PRODUITS ?

Le réseau Cheminées GODIN 
vous proposera les gammes 
exclusives suivantes :
•	 �une gamme exclusive de poêles
•	 �une gamme exclusive d’inserts 

bois et gaz,
•	 �une large gamme d’habillages 

de cheminées,
•	 �une gamme d’aménagements, 

réalisés sur mesure en fonction 
de votre projet,

•	 �une collection de cuisines 
équipées.

Rendez-vous sur 
w w w.c h e m i n e e s g o d i n .c o m 
pour trouver les concessionnaires 
exclusifs Cheminées GODIN 
proches de chez vous.

LES POINTS DE VENTE
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LA CHARTE CHEMINÉES GODIN

UN ÉCHANGE DE QUALITÉ

Dans le réseau Cheminées 
GODIN, les concessionnaires 
sont reconnus pour leur savoir-
faire et leur écoute. Ils aborderont 
avec vous tous les détails qui 
conditionnent la réussite de votre 
projet :
•	 �vous définirez ensemble votre 

projet,
•	 �votre budget et votre planning 

seront évidemment pris en 
compte,

•	 �nous vous accompagnerons 
dans le choix des matériaux et 
des coloris.

UN DEVIS DÉTAILLÉ

pour tout projet d’installation de 
poêle, cheminée, insert, cuisinière, 
cuisine.

DES PROPOSITIONS 
ADAPTÉES À VOTRE PROJET

Une étude personnalisée basée 
sur l’écoute et la créativité pour 
concrétiser votre idée.

LA VÉRIFICATION 
TECHNIQUE AVANT POSE

Avant de planifier la phase de 
travaux, un rendez-vous sera 
fixé à votre domicile afin de 

valider l’ensemble des éléments 
techniques nécessaires à une 
installation sereine.

UN SUIVI DE RÉALISATION

La sérénité de collaborer avec un 
professionnel du secteur pour une 
sécurité optimale.

La garantie d'une grande marque
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Poêles
AVEC INSERT  
MODANE

Combustible	 Bûches jusqu’à 50 cm

Corps de chauffe 	 Tout fonte

Habillage 	� Banquette en acier peint noir 
finition brute et chêne massif

Buse de départ	 Ø 180 mm

Départ des fumées	 Dessus

Porte	 Fonte

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

MARLI2-65 
2 niches : Réf. MARLI2-65-2N 
3 niches : Réf. MARLI2-65-3N 
7,8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %. 
Dimensions :  
2 niches : H 94 x L 105 x P 54 cm. 
3 niches : H 94 x L 144 x P 54 cm.

MARLI2-75 
2 niches : Réf. MARLI2-75-2N 
3 niches : Réf. MARLI2-75-3N 
10 kW

Classe énergétique : A+

Rendement : 81,10 %. 
Dimensions :  
2 niches : H 105 x L 153 x P 60 cm. 
3 niches : H 105 x L 200 x P 60 cm.

MARLI2-85 
2 niches : Réf. MARLI2-85-2N 
3 niches : Réf. MARLI2-85-3N 
12 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %. 
Dimensions  :  
2 niches : H 105 x L 153 x P 60 cm. 
3 niches : H 105 x L 200 x P 60 cm.

MARLI2

L 144 x P 54 cm L 200 x P 60 cm

L 105 x P 54 cm L 153 x P 60 cm L 153 x P 60 cm

L 200 x P 60 cm

	 POÊLES AVEC INSERT MODANEE1



MARLI2 FRESNOY2

• Style industriel
• 3 puissances
• �2 dimensions 

de banquettes

 E2



FRESNOY2

ACC

JEU DE BRIQUES

VERSION 75 
Réf. FRESNOY2-75 
10 kW

Classe énergétique : A+

Rendement : 81,10 %. 
Dimensions :  H 144 x L 90 x P 57 cm.

VERSION 85 
Réf. FRESNOY2-85 
12 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %. 
Dimensions :  H 144  x L 106 x P 57 cm.

Combustible	 Bûches jusqu’à 50 cm

Corps de chauffe 	 Tout fonte

Habillage 	� Pierre ollaire

Buse de départ	 Ø 180 mm

Départ des fumées	 Dessus

Porte	 Fonte

Options	� Jeu de briques d'accumulation 
Plaque de protection murale

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

2 versions :
• 2 tailles
• 2 puissances
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Poêle AVEC INSERT  
PÉRAY/PRIVAS

CHALAIS 2
Réf. CHALAIS V2 
7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %. 
Dimensions :  H 91 x L 84 x P 41 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.

Corps de chauffe : fonte doublée de 
vermiculite.

Habillage : �côtés en pierre bleue du 
Hainaut poncée.

Buse de départ : Ø 150 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse 
de départ arrière  : 72 cm.

Porte fonte ou 
porte vitrée sérigraphiée.

MODÈLE

ÉTANCHE

POÊLE AVEC INSERT PÉRAY/PRIVAS  E4



   

Poêles
AVEC INSERT  
FARBUS

MARLI FARBUS
2 niches : Réf. MARFAR2N 
3 niches : Réf. MARFAR3N 
15 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %. 
Dimensions :  
2 niches : H 104 x L 153 x P 60 cm. 
3 niches : H 104 x L 200 x P 60 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.

Corps de chauffe : fonte doublée de 
vermiculite.

Habillage : côtés en fonte, banquette  
acier peint noir finition brute et chêne 
massif.

Buse de départ : Ø 180 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière  : 85 cm.

Porte fonte.

L 200 x P 60 cm

Version 2 niches réversibles :

L 153 x P 60 cm

Version 3 niches :
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MARLI FARBUS  
2 NICHES

MARLI FARBUS  
3 NICHES

• Style industriel
• �2 dimensions 

de banquettes
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Poêles
OVALES  
7,2 kW

Réf. QUOKKA 
7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,20 %. 
Dimensions : H 119 x L 70 x P 50 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 33 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte  
et réfractaire céramique. 
Porte fonte.

Habillage : acier. 
Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 125 mm. 
Départ des fumées : dessus.

QUOKKA

MODÈLE

ÉTANCHE

	 POÊLES OVALES 7,2 kWE7



  

MAJOU BELANZAC QUOKKA
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Réf. MAJOU 
7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,20 %. 
Dimensions : H 62 x L 70 x P 48 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 33 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte  
et réfractaire céramique. 
Porte fonte.

Habillage : acier. 
Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 125 mm. 
Départ des fumées : dessus.

MAJOU

MODÈLE

ÉTANCHE

Poêle suspendu

	 POÊLES OVALES 7,2 kWE9



MODÈLE

ÉTANCHE

Réf. BELANZAC 
7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,20 %. 
Dimensions : H 84 x L 110 x P 47 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 33 cm.

BELANZAC
Corps de chauffe : intérieur fonte  
et réfractaire céramique. 
Porte fonte.

Habillage : acier. 
Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 125 mm. 
Départ des fumées : dessus.
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Réf. ETIVAL 
9,1 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 79,90 %. 
Dimensions : H 110 x L 96 x P 43 cm.

MODÈLE

ÉTANCHE

ÉTIVAL
Réf. ETIVALDF 
10 kW

Classe énergétique : A+

Rendement : 80,10 %. 
Dimensions : H 112 x L 96 x P 42 cm.

ÉTIVAL DF

Combustible	 Bûches jusqu’à 50 cm

Corps de chauffe 	 Intérieur fonte et réfractaire céramique 
	 Porte fonte

Habillage 	� Banquette en pierre bleue adoucie.

Buse de départ	 Ø 200 mm

Départ des fumées	 Dessus

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

  

Poêles
OVALES  
9,1 kW / 10 kW

	 POÊLES OVALES 9,1 kW / 10 kWE11



ETIVAL

• �Existe en  
double face

• �Banquette  
en pierre bleue

  

ÉTIVAL ÉTIVAL DF SONNAYVAUCELLE
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Réf. VAUCELLES 
9,1 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 79,90 %. 
Dimensions : H 75 x L 89 x P 47 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte  
et réfractaire céramique. 
Porte fonte.

Habillage : �acier.
Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 200 mm. 
Départ des fumées : dessus.

VAUCELLES
MODÈLE

ÉTANCHE

Réf. SONNAY 
10 kW

Classe énergétique : A+

Rendement : 80,10 %. 
Dimensions : H 114 x L 144 x P 54 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte  
et réfractaire céramique. 
Porte fonte.

Habillage : acier et banquette en acier 
peint noir finition brute et chêne massif.

Buse de départ : Ø 200 mm. 
Départ des fumées : dessus.

SONNAY DF

Poêle suspendu
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SONNAY DF

Style industriel
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Poêles
RONDS  
7,2 kW / 10 kW

Réf. PLOMEN 
7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,20 %. 
Dimensions : H 119 x L 63 x P 45 cm.

PLOMEN
Réf. FREJOLE 
7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,20 %. 
Dimensions : H 110 x ø 51 cm.

FRÉJOLE

MODÈLE

ÉTANCHE

Combustible	 Bûches jusqu’à 33 cm

Corps de chauffe 	 Intérieur fonte et réfractaire céramique 
	 Porte fonte

Habillage 	� Acier

Coloris	 Noir

Buse de départ	 Ø 125 mm

Départ des fumées	 Dessus

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES 
PLOMEN - FRÉJOLE - MURIGNY

	 POÊLES RONDS 7,2 kW / 10 kWE15



Réf. MURIGNY 
7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,20 %. 
Dimensions : H 62 x L 50 x P 46 cm.

MURIGNY
Réf. ECORCE 
10 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,10 %. 
Dimensions : H 83 x L 70  x P 43 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte. 
Porte fonte.

Habillage : �acier.
Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 180 mm. 
Départ des fumées : dessus.

ÉCORCE

MODÈLE

ÉTANCHE

Poêle suspendu Poêle suspendu
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MODÈLE

ÉTANCHE

Réf. THURIAL2 
4,5/9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %. 
Dimensions : H 65 x L 78 x P 46 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 45 cm.

Corps de chauffe tout fonte. 
Porte fonte.

Habillage : acier. 
Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse 
de départ arrière  : 103 cm.

THURIAL2 POÊLE
OVALE

	 POÊLE 3 VITRESE17



• Poêle suspendu
• �Foyer 3 vitres
• Dessus verre
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Poêles
3 VITRES  
7,2 kW

Réf. JADESA - Sortie arrière 
Réf. JADESD - Sortie dessus 
7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,70 %. 
Dimensions : H 133 x L 54 x P 41 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : pierre bleue du Hainaut poncée 
et acier peint noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière  : 104 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel 
ressort pour une fermeture en toute facilité.

Options :  
• gestion automatique de la combustion 	
• plaque de sol.

JADE POÊLE
OVALE

COMBUSTION 
GESTION AUTOMATIQUE

MODÈLE

ÉTANCHE

	 POÊLES 3 VITRES 7,2 kWE19



  

CHARMECHAMASLAMANON JADE

Foyer 3 vitres
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COMBUSTION 
GESTION AUTOMATIQUE

ACC

JEU DE BRIQUES

Réf. CHARMESA - Sortie arrière 
Réf. CHARMESD - Sortie dessus 
7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,70 %. 
Dimensions : H 157 x L 54 x P 41 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : pierre bleue du Hainaut poncée 
et acier peint noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière  : 104 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel 
ressort pour une fermeture en toute facilité.

Options :  
• gestion automatique de la combustion 
• jeu de briques d'accumulation  
• plaque de sol.

CHARME POÊLE
OVALE

MODÈLE

ÉTANCHE

	 POÊLES 3 VITRES 7,2 kWE21



Foyer 3 vitres
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• Foyer 3 vitres
• �Dessus verre

	 POÊLES 3 VITRES 7,2 kWE23



Réf. CHAMASSA - Sortie arrière 
Réf. CHAMASSD - Sortie dessus 
7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,70 %. 
Dimensions : H 124 x L 54 x P 41 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier. 
Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière  : 102 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel 
ressort pour une fermeture en toute facilité.

Option :  
• gestion automatique de la combustion.

CHAMAS POÊLE
OVALE

COMBUSTION 
GESTION AUTOMATIQUE

MODÈLE

ÉTANCHE
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Réf. LAMANONSA - Sortie arrière 
Réf. LAMANONSD - Sortie dessus 
7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,70 %. 
Dimensions : H 99 x L 54 x P 45 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier. 
Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière  : 102 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel 
ressort pour une fermeture en toute facilité.

LAMANON POÊLE
OVALE

MODÈLE

ÉTANCHE

	 POÊLES 3 VITRES 7,2 kWE25



• Poêle suspendu
• �Foyer 3 vitres
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Poêles
1 VITRE  
7,2 kW

Dessus verre

	 POÊLES 1 VITRE 7,2 kWE27



  

CAUCOURTBEYNAC RIBÉRACVÉZÈRE

COMBUSTION 
GESTION AUTOMATIQUE

Réf. VEZERESA - Sortie arrière 
Réf. VEZERESD - Sortie dessus 
7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,70 %. 
Dimensions : H 121 x L 54 x P 41 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier. 
Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière  : 103 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel 
ressort pour une fermeture en toute facilité.

Options :  
• gestion automatique de la combustion 
• plaque de sol 
• niches à bois et décorative.

VÉZÈRE POÊLE
OVALE

MODÈLE

ÉTANCHE
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Réf. CAUCOURTSA - Sortie arrière 
Réf. CAUCOURTSD - Sortie dessus 
7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,70 %. 
Dimensions : H 125 x L 54 x P 41 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier. 
Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière  : 104 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel 
ressort pour une fermeture en toute facilité.

Option :  
• plaque de protection murale.

CAUCOURT POÊLE
OVALE

MODÈLE

ÉTANCHE

	 POÊLES 1 VITRE 7,2 kWE29
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Réf. BEYNACSA - Sortie arrière 
Réf. BEYNACSD - Sortie dessus 
7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,70 %. 
Dimensions : H 125 x L 54 x P 41 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier. 
Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière  : 104 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel 
ressort pour une fermeture en toute facilité.

Options :  
• gestion automatique de la combustion 
• plaque de sol.

BEYNAC

COMBUSTION 
GESTION AUTOMATIQUE

Dessus verre

POÊLE
OVALE

Réf. RIBERACSA - Sortie arrière 
Réf. RIBERACSD - Sortie dessus 
7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,70 %. 
Dimensions : H 151 x L 54 x P 41 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier. 
Coloris : uni noir ou gris platine,  
bicolore noir et blanc, rouge ou gris platine.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière  : 104 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel 
ressort pour une fermeture en toute facilité.

Option :  
• gestion automatique de la combustion 
• accumulateur mécanisé.

RIBÉRAC POÊLE
OVALE

ACC

MÉCANISÉ

MODÈLE

ÉTANCHE

	 POÊLES 1 VITRE 7,2 kWE31



RIBÉRAC
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Poêles cylindriques
OVALES ET RONDS 
Registres de combustion  
et d'allumage

COMBUSTION 
HAUTE PERFORMANCE

COMBUSTION 
GESTION AUTOMATIQUE

ACC

JEU DE BRIQUES

MODÈLE

ÉTANCHE

COMBUSTION 
HAUTE PERFORMANCE

Notre système Éco Control permet de 
maîtriser la combustion grâce à :

Une étanchéité optimale couplée à un 
système de doubles parois qui assurent un 
contrôle précis des arrivées d’air.

Un système de canaux qui répartit et 
réchauffe l’air avant son arrivée dans la 
chambre de combustion ce qui induit un 
impact réduit sur l’environnement.

Les poêles équipés de ce système sont 
regroupés dans les pages suivantes et 
reconnaissables grâce au logo ci-dessus.

Un double système de registres : 

• 1 pour faciliter l’allumage : contrôle de 
l’air primaire et montée rapide du cœur de 
chauffe en température.

• 1 autre assure une triple alimentation en 
air pour une optimisation maximale de la 
combustion.

Cette technologie apporte une  
combustion “haute performance” :

• Moins de cendres. 
• Moins de résidus de combustion. 
• Faible consommation de bois. 
• �Réglage instantané de  

la combustion selon vos besoins.

Réf. BOISSET160 
Réf. BOISSET190 
7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %. 
Dimensions : H 160/195 x L 57 x P 42 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.
Coloris : noir ou gris platine.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 

BOISSET
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière  : 88 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Options :  
• gestion automatique de la combustion 
• jeu de briques d'accumulation 
• niches décoratives.

Existe également en version  
avec registre disc.

POÊLE
OVALE

	 POÊLES CYLINDRIQUES OVALES ET RONDS REGISTRES DE COMBUSTION ET D'ALLUMAGEE33



  

ANTUNASTON BOISSET

Poêle encastré

AGENCEMENTS  : 
VOS ENVIES 
RÉALISÉES  
SUR-MESURE
Nous réalisons toutes vos envies en 
personnalisant l’espace autour de 
votre poêle  : étagères, placards, tiroirs, 
niches, banquettes,... dans un large 
choix de matériaux, finitions et coloris.

Rendez-vous chez votre conces-
sionnaire CHEMINÉES ET POÊLES 
GODIN avec une idée, un croquis, une 
esquisse…

Nous serons à vos côtés pour vous 
aider à exprimer vos idées, vous 
guider dans vos choix et concrétiser 
vos projets.

E34



COMBUSTION 
HAUTE PERFORMANCE

COMBUSTION 
GESTION AUTOMATIQUE

ACC

JEU DE BRIQUES

MODÈLE

ÉTANCHE

Réf. ANTUN8 
7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %. 
Dimensions : H 140 x ø 50 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : céramique structurée.
Coloris standards : biscuit, blanc, carmin, 
anthracite et vert flamand. 

ANTUN POÊLE
ROND

Autres coloris : bordeaux, gris, noir et taupe.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière  : 86 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Options :  
• gestion automatique de la combustion 
• jeu de briques d'accumulation 
• plaque de sol.

	 POÊLES CYLINDRIQUES OVALES ET RONDS REGISTRES DE COMBUSTION ET D'ALLUMAGEE35



COMBUSTION 
HAUTE PERFORMANCE

MODÈLE

ÉTANCHE

Réf. ASTON8 
7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %. 
Dimensions : H 116 x ø 51 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.
Coloris : noir ou gris platine.

ASTON POÊLE
ROND

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière  : 97 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.
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Poêles cylindriques
EN PIERRE 
Registres de combustion  
et d'allumage

COMBUSTION 
HAUTE PERFORMANCE

COMBUSTION 
GESTION AUTOMATIQUE

ACC

JEU DE BRIQUES

MODÈLE

ÉTANCHE

Réf. FARELLE8 
7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %. 
Dimensions : H 171 x L 55 x P 45 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : pierre bleue du Hainaut poncée.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière  : 101 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Options :  
• gestion automatique de la combustion 
• jeu de briques d'accumulation 
• plaque de sol 
• plaque de protection murale

FARELLE POÊLE
OVALE

	 POÊLES CYLINDRIQUES EN PIERRE REGISTRES DE COMBUSTION ET D'ALLUMAGEE37



  

MAUZIELLE FARELLE
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Réf. MAUZIELLE8 
7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,50 %. 
Dimensions : H 102 x ø 54 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : pierre bleue du Hainaut  
poncée.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière  : 84 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Options :  
• gestion automatique de la combustion 
• plaque de protection murale 
• niche à bois.

MAUZIELLE POÊLE
ROND

ÉTANCHE

MODÈLE

COMBUSTION 
HAUTE PERFORMANCE

	 POÊLES CYLINDRIQUES EN PIERRE REGISTRES DE COMBUSTION ET D'ALLUMAGEE39
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Réf. PANTHERA 
10,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,50 %. 
Dimensions : H 95 x L 95 x P 55 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 70 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte. 
Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 180 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière  : 75 cm.

Option :  
• plaque de protection murale.

PANTHÉRA

	 POÊLE PANTHÉRAE41
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Réf. MELEZEMED 
17 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %. 
Dimensions : H 148 x L 158 x P 73 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 100 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier peint. 
Coloris : noir et gris alu.

Buse de départ : Ø 230 mm. 
Départ des fumées : dessus.

MÉLÈZE MÉDIUM

E43	 POÊLES MÉLÈZE



Réf. MELEZE4 
17 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,5 %. 
Dimensions : H 158 x L 200 x P 69 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 100 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier peint.
Coloris : noir et gris alu.

Buse de départ : Ø 230 mm. 
Départ des fumées : dessus.

MÉLÈZE 4
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Poêles HURIEL 
5 versions  
2 dimensions :  
80 ou 100 - 10 kW

INSERT HURIEL

HURIEL 80 SUSPENDU 
Réf. 411200 
5,5/10 kW

HURIEL 100 SUSPENDU 
Réf. 411205 
5,5/10 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,80 %. 
Dimensions 80 : H 64 x L 80 x P 57 cm. 
Dimensions 100 : H 64 x L 100 x P 57 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : acier.
Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 180 mm. 
Départ des fumées : dessus.

Porte vitrée sérigraphiée.

HURIEL  
SUSPENDU 

MODÈLE

ÉTANCHE

10 kW

Dimensions 80 - Réf. 660350
H 63 x L 83 x P 51 cm 

Dimensions 100  - Réf. 660351  
H 63 x L 103 x P 51 cm

18	 POÊLES HURIEL



    

HURIEL CARÉNÉ HURIEL BÛCHERHURIEL SUSPENDU HURIEL SUR PIED

10 kW

Dimensions 80 - Réf. 411201  
H 64 x L 80 x P 53 cm 

Dimensions 100 - Réf. 411206   
H 64 x L 100 x P 53 cm

10 kW

Dimensions 80 - Réf. 411200  
H 64 x L 80 x P 57 cm 

Dimensions 100 - Réf. 411205   
H 64 x L 100 x P 57 cm

10 kW

Dimensions 80 - Réf. 411202   
H 102 x L 80 x P 52 cm 

Dimensions 100 - Réf. 411207  
H 102 x L 100 x P 52 cm

10 kW

Dimensions 80 - Réf. 411203   
H 107 x L 80 x P 52 cm 

Dimensions 100 - Réf. 411208  
H 107 x L 100 x P 52 cm.

• Durable
• �Design
• Performant

 19
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MODÈLE

ÉTANCHE

HURIEL 80 SUR PIED 
Réf. 411202 
5,5/10 kW

HURIEL 100 SUR  PIED 
Réf. 411207 
5,5/10 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,80 %. 
Dimensions 80 : H 102 x L 80 x P 52 cm. 
Dimensions 100 : H 102 x L 100 x P 52 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : acier.
Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 180 mm. 
Départ des fumées : dessus.

Porte vitrée sérigraphiée.

HURIEL  
SUR PIED  

 21



Poêles
AVEC INSERT  
MODANE

Combustible	 Bûches jusqu’à 50 cm

Corps de chauffe 	 Tout fonte

Habillage et banquette 	� Acier peint noir

Buse de départ	 Ø 180 mm

Départ des fumées	 Dessus

Porte	 Fonte ou vitrée sérigraphiée

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

MIELAN
MIELAN 65 
Réf. 411118 - porte vitrée 
Réf. 411119 - porte fonte 
7,8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %. 
Dimensions : H 86 x L 110 x P 55 cm.

MIELAN 75 
Réf. 411120 - porte vitrée 
Réf. 411121 - porte fonte 
10 kW

Classe énergétique : A+

Rendement : 81,10 %. 
Dimensions : H 94 x L 133 x P 60 cm.

MIELAN 85 
Réf. 411112 - porte vitrée 
Réf. 411113 - porte fonte 
12 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %. 
Dimensions : H 94 x L 133 x P 60 cm.

 L 110 x P 55 cm. L 133 x P 60 cm L 133 x P 60 cm

22	 POÊLES AVEC INSERT MODANE



MIELAN TOBIAS CLAIRVOY

• �Poêle sur 
banquette 
en acier
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Réf. 411108 
7,8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %. 
Dimensions : H 86 x L 105 x P 54 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : banquette en acier.
Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 180 mm. 
Départ des fumées : dessus.

Porte fonte ou 
porte vitrée sérigraphiée.

TOBIAS
Existe en version 10 KW 
BEAUPRÉ 
Réf. 411109

Classe énergétique : A+

Rendement : 81,10 %. 
Dimensions : H 94 x L 148 x P 59 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.

Poêle  
sur banquette

24	 POÊLES AVEC INSERT MODANE



Réf. 411104 
7,8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %. 
Dimensions : H 106 x L 68 x P 53 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : banquette en acier.
Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 180 mm. 
Départ des fumées : dessus.

Porte fonte ou 
porte vitrée sérigraphiée.

CLAIRVOY
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Poêles
AVEC INSERT  
PÉRAY/PRIVAS

FLORAC
Réf. 400221 
7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %. 
Dimensions : H 91 x L 84 x P 41 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.

Corps de chauffe : fonte doublée de 
vermiculite.

Habillage : côtés en acier.
Coloris : blanc.

Buse de départ : Ø 150 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière  : 72 cm.

Porte fonte.

MODÈLE

ÉTANCHE

26	 POÊLES AVEC INSERT PÉRAY/PRIVAS



Poêle 
 sur banquette 

et bûcher

  

MACLAS

MACLAS
Réf. 411116 - porte vitrée 
Réf. 411117 - porte fonte 
7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %. 
Dimensions : H 81 x L 112 x P 40 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.

Corps de chauffe : fonte doublée de 
vermiculite.

Habillage : banquette pleine en acier.
Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière  : 63 cm.

Porte fonte ou 
porte vitrée sérigraphiée.

Option : 
• niche à bois.

• �Côtés en fonte
• �Poêle sur 

banquette 
en acier

MODÈLE

ÉTANCHE

FLORAC
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Poêle
AVEC INSERT  
FARBUS/VAURÉAL

Réf. 411114 - porte vitrée 
Réf. 411115 - porte fonte 
15 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %. 
Dimensions : H 96 x L 133 x P 60 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.

Corps de chauffe : fonte doublée de 
vermiculite.

Habillage : banquette en acier.
Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 200 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière  : 75 cm.

Porte fonte ou 
porte vitrée sérigraphiée.

Option : 
• niches décoratives et à bois.

COUDRAY

28	 POÊLES AVEC INSERT FARBUS/VAURÉAL



• �Côtés en fonte
• �Poêle sur 

banquette 
en acier
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Poêles
OVALES 
ET RONDS

BAGUÉRA DF

BRIMONTBAGATELLEBAGUÉRA GALEY SUR PIED

GALEY MURAL

Réf. 410101 
10 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,10 %. 
Dimensions : H 118 x L 82 x P 42 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : acier et porte fonte. 
Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 180 mm. 
Départ des fumées : dessus.

Option : 
• plaque de protection murale.

BRIMONT POÊLE
ROND

MODÈLE

ÉTANCHE

30	 POÊLES OVALES ET RONDS
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Combustible	 Bûches jusqu’à 50 cm

Corps de chauffe 	 Intérieur fonte et réfractaire céramique 
	 Porte fonte

Habillage	� Acier

Coloris	 Noir

Buse de départ	 Ø 200 mm

Départ des fumées	 Dessus

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Réf. 420006 
9,1 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 79,90 %. 
Dimensions : H 96 x L 81 x P 43 cm.

BAGUÉRA
Réf. 420007 
9,1 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 79,90 %. 
Dimensions : H 102 x L 81 x P 42 cm.

BAGATELLE POÊLE
OVALE

POÊLE
OVALE

MODÈLE

ÉTANCHE
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Réf. 420003 
10 kW

Classe énergétique : A+

Rendement : 80,10 %. 
Dimensions : H 96 x L 81 x P 45 cm.

BAGUÉRA DF

Poêle double face

POÊLE
OVALE
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Poêle tout fonte

Réf. 388106 
7 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,10 %. 
Dimensions : H 118 x L 63 x P 45 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 45 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte peinte.
Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus.

GALEY sur pied POÊLE
ROND
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Poêle tout fonte 
suspendu

Réf. 388102 
7 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,10 %. 
Dimensions : H 60 x L 60 x P 40 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 45 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte peinte.
Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus.

GALEY mural POÊLE
ROND
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 1

Poêles  
OVALES
1 VITRE/3 VITRES 

LAMANÈRE ROSNAY

COGGIA 1V 
 SUSPENDU

ARNEL

COGGIA 1V  
SUR PIED

MODÈLE

ÉTANCHE

Réf. 411106 
7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,70 %. 
Dimensions : H 126 x L 54 x P 43 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier. 
Coloris : noir.

ROSNAY
Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière  : 105 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel 
ressort pour une fermeture en toute 
facilité.

Options :  
• plaque de protection murale.

COGGIA2

COGGIA 1V 
 SUR BÛCHER

POÊLE
OVALE
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• Foyer 3 vitres 
• Bûcher
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Poêle suspendu

Réf. 411107 
7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,70 %. 
Dimensions : H 150 x L 54 x P 41 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier. 
Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière  : 95 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel 
ressort pour une fermeture en toute facilité

Options :  
• gestion automatique de la combustion 
• accumulateur mécanisé
• plaque de sol 
• plaque de protection murale.

ARNEL

COMBUSTION 
GESTION AUTOMATIQUE

ACC

MÉCANISÉ

Réf. 411122 - sortie dessus 
Réf. 411123 - sortie arrière 
7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,70 %. 
Dimensions : H 99 x L 54 x P 45 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier. 
Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière  : 102 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel 
ressort pour une fermeture en toute facilité.

Option :  
• niche à bois.

LAMANÈRE POÊLE
OVALE

POÊLE
OVALE

MODÈLE

ÉTANCHE
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ARNEL

Foyer 3 vitres
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Réf. 388242 
4,5/9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %. 
Dimensions : H 94 x L 78 x P 46 cm.

COGGIA2 POÊLE
OVALE

• �Foyer 3 vitres
• Dessus verre
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Combustible	 Bûches jusqu’à 45 cm

Corps de chauffe 	 Tout fonte 
	 Porte fonte

Habillage 	� Acier

Coloris	 Noir

Buse de départ	 Ø 150/153 mm

Départ des fumées	 Dessus et arrière

Distance du sol à l'axe  
de la buse de départ arrière 	 81 cm

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Réf. 388245 
4,5/9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.
Dimensions : H 92 x L 78 x P 46 cm.

Côtés émaillés - coloris standards :  
anthracite, sahara, gris argenté, bleu 
boréal et vert atoll.

COGGIA 1V 
SUR BÛCHER

Réf. 388243 
4,5/9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %. 
Dimensions : H 94 x L 78 x P 46 cm.

COGGIA 1V 
SUR PIED

COGGIA 1V 
SUSPENDU

Réf. 388244 
4,5/9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.
Dimensions : H 62 x L 78 x P 46 cm.

POÊLE
OVALE

POÊLE
OVALE

POÊLE
OVALE

Version 1 vitre Poêle suspendu Côtés émaillés

MODÈLE

ÉTANCHE

Coloris standards - acier émaillé

Autres coloris disponibles - voir p. 110
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Poêles cylindriques
EN PIERRE 
Registres de combustion  
et d'allumage

COMBUSTION 
HAUTE PERFORMANCE

COMBUSTION 
GESTION AUTOMATIQUE

Réf. 400219 
7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %. 
Dimensions : H 103 x ø 54 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : pierre bleue du Hainaut poncée 
et acier peint noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière  : 84 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Options : 
• gestion automatique de la combustion 
• plaque de sol 
• plaque de protection murale 
• niches à bois et décorative.

MONTANAY POÊLE
ROND

MODÈLE

ÉTANCHE
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Poêles cylindriques
EN PIERRE 
Registres de combustion  
et d'allumage
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Poêles cylindriques 
OVALES ET RONDS
Registre de  
combustion 

GAUCHIN

COMBUSTION 
HAUTE PERFORMANCE

Réf. 411110 
7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %. 
Dimensions : H 115 x L 63 x P 45 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.
Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière  : 96 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Option : 
• plaque de sol.

TAMARIS POÊLE
OVALE

MODÈLE

ÉTANCHE

44	 POÊLES CYLINDRIQUES OVALES ET RONDS REGISTRE DE COMBUSTION



  

TERRASSON THENONCASTRIESTAMARIS
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MODÈLE

ÉTANCHE

Réf. 400220 
7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %. 
Dimensions : H 106 x ø 50 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.
Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière  : 86 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

CASTRIES POÊLE
ROND
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Réf. 400231 
7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %. 
Dimensions : H 116 x L 56 x P 45 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.
Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière  : 98 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Option :  
• plaque de protection murale.

GAUCHIN POÊLE
OVALE

Bûcher

MODÈLE

ÉTANCHE
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Réf. 400230 
7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %. 
Dimensions : H 137 x L 56 x P 45 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.
Coloris : noir ou gris platine.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 

TERRASSON

COMBUSTION 
HAUTE PERFORMANCE

COMBUSTION 
GESTION AUTOMATIQUE

ACC

MÉCANISÉ

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière  : 86 cm.

Porte vitrée sérigraphiée. 

Options : 
• gestion automatique de la combustion 
• accumulateur mécanisé 
• niche décorative.

POÊLE
OVALE

MODÈLE

ÉTANCHE
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Réf. 400232 
7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %. 
Dimensions : H 138 x ø 50 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier peint noir avec côtés 
en acier peint noir, rouge, gris platine  
ou blanc.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 

THENON
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière  : 86 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Options : 
• gestion automatique de la combustion 
• accumulateur mécanisé 
• plaque de sol.

Poêle bicolore

COMBUSTION 
HAUTE PERFORMANCE

COMBUSTION 
GESTION AUTOMATIQUE

ACC

MÉCANISÉ

POÊLE
ROND

MODÈLE

ÉTANCHE
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Poêles
TRADITIONNELS 

PETIT CHINON2 CHINON2

GRAND CHINON  
ÉTUVE

ÉCO2 ÉCO2

GRAND BOIS

CHAMONIX XXL

BRÛLHAUT ROLLING2VILLETEAU

BIODESIGN2

MARCANCE CONSTANCE3ÉCO

BRÛLHAUT

CHAMONIX XXL
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CHINON2 
Réf. 362113 
5,3/8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,40 %. 
Dimensions : H 92 x L 69 x P 44 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 75 cm.

PETIT CHINON2 
Réf. 362112 
5,3/8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,40 %. 
Dimensions : H 67 x L 69 x P 44 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 50 cm.

GRAND CHINON ÉTUVE 
Réf. 362115 
11 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,8 %. 
Dimensions : H 113 x L 69 x P 44 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 96 cm.

Existe aussi GRAND CHINON 
Réf. 362114 - 11 kW

Options : 
• plaque de protection murale 
• plaque de sol.

Corps de chauffe 	 Intérieur fonte

Habillage 	� Côtés en acier peint noir ou  
en acier émaillé

Coloris standards	� Anthracite, sahara, gris argenté, 
bleu boréal ou vert atoll.

Buse de départ	 Ø 150/153 mm

Départ des fumées	 Dessus et arrière

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Poêles  
CHINON

Côtés émaillés

Coloris standards - acier émaillé

Autres coloris disponibles - voir p. 110
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Poêles ECO

ECO 
Réf. 363105 
11 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,80 %. 
Dimensions : H 102 x L 73 x P 44 cm.

Habillage : côtés en céramique.
Coloris : bordeaux, biscuit ou vert flamand.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 85 cm.

Réserve à bûches + four.

Option :  
• porte verre four - Réf. 965002 
pour utilisation en four à pizza (livrée 
séparément : à monter). 
Four : H 17 x L 49 x P 23 cm.

Existe aussi en version émaillée 
Réf. 363102

Dimensions : H 113 x L 70 x P 44 cm.

Habillage : côtés en acier peint noir  
ou en acier émaillé.
Coloris : anthracite, sahara, gris argenté, 
bleu boréal ou vert atoll.

ECO2 
Réf. 363111 
5,3/8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,40 %. 
Dimensions : H 68 x L 70 x P 44 cm.

Habillage : côtés en acier peint noir 
ou en acier émaillé.
Coloris : anthracite, sahara, gris argenté, 
bleu boréal ou vert atoll.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 50 cm.

Chargement avant et latéral, ouverture  
17 x 23 cm.

Régulation thermostatique.

ECO2 
Réf. 363109 
5,3/8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,40 %. 
Dimensions : H 92 x L 73 x P 44 cm.

Habillage : côtés en céramique.
Coloris : bordeaux, biscuit ou vert flamand.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 75 cm.

Réserve à bûches.

Existe aussi en version émaillée 
ECO2 Réf. 363107 
5,3/8 kW

Dimensions : H 92 x L 70 x P 44 cm.

Habillage : côtés en acier peint noir  
ou en acier émaillé.
Coloris : anthracite, sahara, gris argenté, 
bleu boréal ou vert atoll.

Combustible	 Bûches jusqu'à 50 cm

Corps de chauffe 	 Intérieur fonte

Buse de départ	 Ø 150/153 mm

Départ des fumées	 Dessus et arrière

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Coloris standards - acier émaillé Coloris standards - céramique

Côtés émaillés 
ou en céramique

Autres coloris disponibles - voir p. 110/111
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GRAND BOIS
Réf. 368102 
10 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,60 %. 
Dimensions : H 100 x L 87 x P 51 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : côtés en acier peint noir  
ou en acier émaillé.
Coloris : anthracite, sahara, gris argenté, 
bleu boréal ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 180 mm. 
Départ des fumées : dessus.

Réserve à bûches.

Option : �
• kit TURBO 2 vitesses - Réf. 965013.

ROLLING 2
Réf. 369158
9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,30 %. 
Dimensions : H 139 x L 72 x P 42 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 40 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : côtés en acier peint noir 
ou en acier émaillé.
Coloris : anthracite, sahara, gris argenté, bleu boréal ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 121 cm.

Options : 
• plaque de sol 
• �plaque de protection 

murale.

Coloris standards - acier émaillé

Autres coloris disponibles - voir p. 110

Coloris standards - acier émaillé

Autres coloris disponibles - voir p. 110
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Poêles émaillésPoêles  
BRÛLHAUT

BRÛLHAUT 
Réf. 364102 
14 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,10 %.  
Dimensions : H 124 x L 78 x P 49 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 102 cm.

BRÛLHAUT 
Réf. 364105 
14 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,10 %. 
Dimensions : H 145 x L 85 x P 48 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 123 cm.

Combustible	 Bûches jusqu'à 50 cm

Corps de chauffe 	 Intérieur fonte

Habillage	� Côtés en acier peint noir 
ou en acier émaillé.

Coloris	� Anthracite, sahara, gris argenté, 
bleu boréal ou vert atoll

Buse de départ	 Ø 180 int./200 ext. mm

Départ des fumées	 Dessus et arrière		

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Coloris standards - acier émaillé

Autres coloris disponibles - voir p. 110
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CHAMONIX XXL
Réf. 350104 - version acier émaillé
12 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,90 %. 
Dimensions : H 121 x L 84 x P 50 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 60 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : côtés en acier peint noir ou en 
acier émaillé.
Coloris : anthracite, sahara, bleu boréal ou 
vert atoll.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 104 cm.

Existe aussi Réf. 350104 - version 
céramique

Habillage : côtés en céramique.
Coloris : bordeaux, biscuit ou vert flamand.

Options : �
• �Porte verre four - Réf. 965005 

pour utilisation en four à pizza (livrée 
séparément : à monter). Four : H 27 x L 53 
x P 28 cm. 

• �Côtés émaillés - Réf. 0148 • Couvercle 
émaillé - Réf. 965006.

Coloris standards - acier émaillé

Coloris standards - céramique

Autres coloris disponibles - voir p. 110/111

Côtés émaillés 
ou en céramique
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Réf. 369130 - 9 kW - Sortie dessus 
Réf. 369131 - 9 kW - Sortie arrière 
9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,30 %. 
Dimensions : H 123 x L 73 x P 43 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 40 cm.

VILLETEAU
Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : pierre.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 104 cm.
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Réf. 369107
9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,30 %. 
Dimensions : H 117 x L 72 x P 42 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 40 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

BIODESIGN 2
Habillage : côtés en acier peint noir  
ou en acier émaillé.
Coloris : anthracite, blanc, bleu boréal 
ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 104 cm.

Coloris standards - acier émaillé

Autres coloris disponibles - voir p. 110

• Côtés émaillés 
• Bûcher
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Réf. 630135  
Réf. 630145 - version turbo 
7,8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %. 
Dimensions : H 104 x L 96 x P 57 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : céramique. 
Coloris : blanc ou biscuit 
avec motif monochrome,  
comme présenté sur le modèle.

Buse de départ : Ø 180 mm. 
Départ des fumées : dessus.

Porte fonte ou 
Porte vitrée sérigraphiée.

MARCANCE
Réf. 630153  
Réf. 630154 - version turbo 
10 kW

Classe énergétique : A+

Rendement : 81,10 %. 
Dimensions : H 104 x L 105 x P 70 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : céramique. 
Coloris : blanc ou biscuit 
avec motif monochrome,  
comme présenté sur le modèle.

Buse de départ : Ø 180 mm. 
Départ des fumées : dessus.

CONSTANCE 3	

Habillage céramique
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CONSTANCE 3
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Poêles
TOUT FONTE 

PETIT GODIN

SERIS

SERIS BÛCHER

COURANCES

CARVIN 2

PETIT CARVINSECLIN

CANADIEN

FONTEVAL

ECLIPSE

ÉLIOT

MIRANDE MAZAMET ÉQUIRRETALISMAN

CUBE
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Gris métallisé Sahara Vert atoll Bleu paon

Poêle émaillé 
iconique

Réf. 310107 
7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %. 
Dimensions : H 96 x L 52 x P 71 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte émaillée.
Coloris : gris métallisé, sahara, vert atoll  
et bleu paon.

Buse de départ : Ø 125 mm. 
Départ des fumées : arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 55 cm.

PETIT GODIN
Options : 
• plaque de sol 
• plaque de protection murale
• niche à bois.
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Poêle tout fonte

SERIS
Réf. 388146 
5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76 %. 
Dimensions : H 66 x L 48 x P 44 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 54 cm.

Réf. 388150 
5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76 %. 
Dimensions : H 86 x L 48 x P 44 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 74 cm.

SERIS BÛCHER

Combustible	 Bûches jusqu'à 33 cm

Corps de chauffe 	 Tout fonte

Habillage	� Fonte peinte

Coloris	� Noir

Buse de départ	 Ø 125 mm

Départ des fumées	 Dessus et arrière

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

MODÈLE

ÉTANCHE
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COURANCES
Réf. 388113 
10,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,80 %. 
Dimensions : H 79 x L 69 x P 50 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte peinte ou émaillée. 
Coloris : noir, sahara, bleu paon  
ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 180 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 60 cm.

Fonte émaillée

Exemple de coloris - fonte émaillée

Autres coloris disponibles - voir p. 110

MODÈLE

ÉTANCHE
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Réf. 366201 
6,6/11 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78,20 %. 
Dimensions : H 85 x L 76 x P 60 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte peinte ou émaillée. 
Coloris : noir, sahara, bleu paon ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 180 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 64 cm.

Option : 
• plaque de sol.

CARVIN 2 
Réf. 366102 
9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,26 %. 
Dimensions : H 79 x L 70 x P 56 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte peinte ou émaillée. 
Coloris : noir, sahara, bleu paon  
ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 150 int./180 ext. mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière  : 59 cm.

PETIT CARVIN 

Poêle en  
fonte émaillée

Exemple de coloris - fonte émaillée

Autres coloris disponibles - voir p. 110
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Réf. 366109
9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,26 %. 
Dimensions : H 79 x L 70 x P 56 cm.

Départ des fumées : dessus et arrière.
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 59 cm.

SECLIN
Réf. 310103
9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 79,30 %. 
Dimensions : H 75 x L 66 x P 58 cm.

Départ des fumées : dessus et arrière.
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 58 cm.

CANADIEN

Combustible	 Bûches jusqu’à 50 cm

Corps de chauffe 	 Tout fonte

Habillage 	� Fonte peinte

Coloris 	 Noir

Buse de départ	 Ø 150/153 mm

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Poêles tout fonte

Réf. 366149
9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,20 %. 
Dimensions : H 83 x L 70 x P 48 cm.

Départ des fumées : arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 59 cm.

REVIN TOP
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ÉCLIPSE
Réf. 388118
8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77 %. 
Dimensions : H 80 x L 72 x P 40 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte

Habillage : fonte peinte. 
Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 64 cm.

Poêle tout fonte
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ÉLIOT
Réf. 388131
8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77 %. 
Dimensions : H 75 x L 72 x P 41 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte peinte. 
Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm. 
Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 74 cm.

Poêle tout fonte
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Réf. 388144
8,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,60 %. 
Dimensions : H 102 x L 50 x P 45 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 90 cm.

MIRANDE
Réf. 388145
8,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,60 %. 
Dimensions : H 104 x L 50 x P 50 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 92 cm.

Option : 
• niche à bois.

MAZAMET

Combustible	 Bûches jusqu’à 33 cm

Corps de chauffe 	 Fonte doublée de vermiculite

Habillage 	� Fonte peinte

Coloris 	 Noir

Buse de départ	 Ø 150/153 mm

Départ des fumées	 Dessus et arrière

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Poêles tout fonte
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MAZAMET
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Réf. 389130 - pied fixe 
Réf. 389131 - pied tournant à 360° 
8,4 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,70 %. 
Dimensions : H 127 x L 52 x P 42 cm.

Départ des fumées : dessus.

ÉQUIRRE
Réf. 420012
8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78,60 %. 
Dimensions : H 112 x L 42 x P 45 cm.

Départ des fumées : dessus et arrière. 
Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 95 cm.

TALISMAN

Combustible	 Bûches jusqu’à 33 cm

Corps de chauffe 	 Tout fonte

Habillage 	� Fonte peinte

Coloris 	 Noir

Buse de départ	 Ø 150/153 mm

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Poêles tout fonte
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Réf. 388117
9,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,80 %. 
Dimensions : H 71 x L 65 x P 42 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 45 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 50 cm.

CUBE
Réf. 389143
9,3 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 79,20 %. 
Dimensions : H 75 x L 67 x P 44 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse  
de départ arrière : 61 cm.

FONTEVAL

Corps de chauffe 	 Tout fonte

Habillage 	� Fonte peinte

Coloris 	 Noir

Buse de départ	 Ø 150/153 mm

Départ des fumées	 Dessus et arrière

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Poêle petite taille
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Les inserts
ÉTANCHES

Combustible	 Bûches jusqu’à 50 cm

Corps de chauffe �	� Fonte doublée de vermiculite

Buse de départ	 Ø 150 mm

Départ des fumées	 Dessus et arrière

Distance du sol  
à l'axe de la buse  
de départ arrière 	 36 cm

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Réf. 660221
7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %. 
Dimensions : H 53 x L 70 x P 36 cm.

PRIVAS
Réf. 660220
7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %. 
Dimensions : H 53 x L 70 x P 36 cm.

PÉRAY

Porte fonte 
Côtés en fonte

Porte vitrée 
Côtés en fonte

MODÈLE

ÉTANCHE

MODÈLE

ÉTANCHE
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INSERT HURIEL 80 
Réf. 660350
10 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,80 %. 
Dimensions : H 63 x L 83 x P 51 cm.

HURIEL 80
INSERT HURIEL 100 
Réf. 660351 
10 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,80 %. 
Dimensions : H 63 x L 103 x P 51 cm.

HURIEL 100

Combustible	 Bûches jusqu’à 50 cm

Corps de chauffe �	� Intérieur fonte

Buse de départ	 Ø 180 mm

Départ des fumées	 Dessus 

Porte	 Vitrée sérigraphiée

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

MODÈLE

ÉTANCHE

Porte vitrée sérigraphiée 
2 dimensions
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Les inserts
MODANE 

En version standard les inserts MODANE, 
fonte et vitrée, sont disponibles avec une 
évacuation des fumées en Ø 180 mm. Pour 
une simplicité d’installation dans le cadre 
de la rénovation, les inserts MODANE 65 
sont également proposés en Ø 150 mm. 
Les performances de l’appareil restent 
inchangées.

MODANE 65 
Réf. 660204  
porte fonte 
7,8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %. 
Dimensions : H 55 x L 66 x P 45 cm.

Existe en version TURBO
Réf. 660206

MODANE 75 
Réf. 660208 
porte fonte 
10 kW

Classe énergétique : A+

Rendement : 81,10 %. 
Dimensions : H 60 x L 76 x P 50 cm.

Existe en version TURBO
Réf. 660210

MODANE 85 
Réf. 660212  
 porte fonte 
12 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %. 
Dimensions : H 63 x L 85 x P 50 cm.

Existe en version TURBO
Réf. 660214

Porte fonte

Combustible	 Bûches jusqu’à 50 cm

Corps de chauffe �	� Tout fonte

Buse de départ	 Ø 180 mm

Départ des fumées	 Dessus 

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
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Porte vitrée

MODANE 65 
Réf. 660205 
porte vitrée 
7,8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %. 
Dimensions : H 55 x L 66 x P 45 cm.

Existe en version TURBO
Réf. 660207

MODANE 75 
Réf. 660209 
porte vitrée 
10 kW

Classe énergétique : A+

Rendement : 81,10 %. 
Dimensions : H 60 x L 76 x P 50 cm.

Existe en version TURBO
Réf. 660211

MODANE 85 
Réf. 660213 
porte vitrée 
12 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %. 
Dimensions : H 63 x L 85 x P 50 cm.

Existe en version TURBO
Réf. 660215

Combustible	 Bûches jusqu’à 50 cm

Corps de chauffe �	� Tout fonte

Buse de départ	 Ø 180 mm

Départ des fumées	 Dessus 

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
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Les INSERTS 

Réf. 3258
10 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,60 %. 
Dimensions : H 68 x L 71 x P 50 cm. 
Combustible : bûches jusqu’à 50 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Buse de départ : Ø 180 mm. 
Départ des fumées : dessus.

INSERT 3258
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